Kā apdares slānis iekštelpām un ārdarbiem tiek izmantots gaišais apmetums F-50 . Uzklātā slāņa biezums līdz 3 mm.
Pamatnes sagatavošana:
Uzklājam apmetumu uz IsoTex R70. Tā ir galīgā virsmas apdare.
Vispārīgi ieteikumi lietošanai: Strādāt temperatūrā no +5°C līdz +25°C.
Svarīgs! Vasarā nestrādājiet tiešos saules staros. Izvairieties no tiešas lietusgāzes uz apmetuma.
Piezīme: F-50 apmetums satur cementu un kaļķi, kas savienojumā ar ūdeni izraisa sārmainu reakciju, tāpēc, strādājot ar apmetumu, ir nepieciešams aizsargāt acis un ādu. Ja apmetums nokļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
Ģipša sagatavošana:
Apaļā tvertnē ar plakanu dibenu ielej tīru ūdeni ar ātrumu 4,5-5,5 l uz 10 kg maisu. Ielejiet F-50 apmetumu ūdenī.
Svarīgs! Apstrādei vienmēr izmantojiet visu iepakojumu! Daļējs iepakojuma satura patēriņš nav pieļaujams. Rūpīgi samaisiet 4-5 minūtes, ar celtniecības mikseri vidējā ātrumā, lai iegūtu viendabīgu konsistenci bez kunkuļiem. Ļaujiet nostāvēties apmēram 5 minūtes.
Pēc 5 minūtēm vēlreiz rūpīgi samaisiet apmetumu.
Maisīšana pilienu maisītājā nav atļauta !!!.
Pareizi sajauktai javai ir viendabīga konsistence bez kunkuļiem un lieliski pielīp pie uzklātās virsmas.
Apmetums F-50 ir paredzēts gan manuālai, gan mašīnu apstrādei. Uzklājiet apmetumu ar maksimālo biezumu 3 mm uz pamatnes ar vienmērīgu sienas virsmu. Manuālai apstrādei apmetumu uzklājiet uz sienas ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu. Pēc kārtas uzklāšanas izlīdzināt apmetumu ar špakteļlāpstiņu un aptuveni 20-30 minūtes pēc uzklāšanas ar plastmasas špakteļlāpstiņu ar apļveida kustībām izlīdzināt apmetumu, lai izveidotu viendabīgu virsmas struktūru. Apmetuma pamatne ir jāsamitrina vai jāapstrādā ar FixPlus caurlaidīgo pārklājumu. Apmetums jāpārklāj ar ClimateCoating.
Garantija:
Ražotājs garantē apmetuma F-50 atbilstību šajā LL noteiktajiem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti apmetuma transportēšanas, uzglabāšanas, sagatavošanas un uzklāšanas principi. Ražotājs nav atbildīgs par javas nepareizu lietošanu un tās izmantošanu tehniskajā aprakstā nenorādītiem mērķiem un apstākļiem.
Garantēta glabāšana oriģinālajā iepakojumā, uz paletēm un sausā telpā - 12 mēneši no izgatavošanas datuma uz iepakojuma.
Tehniskie parametri
	Ūdens dozēšana W/F
	0,50-0,55

	Svaigas javas tilpuma svars (kg/m3)
	≤ 1,050

	Sacietējušā javas tilpuma svars (kg/m3)
	550

	Liekšanas stiepes izturība (MPa)
	Min. 0.8

	Spiedes izturība (MPa)
	CS II

	Saķere ar betonu (MPa)
	Min. 0.4

	Ugunsreakcijas klasifikācija
	A1

	Izturība
	15 cikli

	Patēriņš kg/m2/1 mm (kg)
	0,65



PAZIŅOJUMS:
• EN 13914-1 attiecas uz ārējā apmetuma projektēšanu, sagatavošanu un izpildi
• Nav pieļaujama saistvielu, pildvielu un citu piedevu papildu pievienošana vai maisījumu sijāšana.
• Maisījumu var apstrādāt tikai gaisa un pamatnes temperatūrā + 5 °C!!! Nelietot, ja gaidāms sals!
• Maisījuma sajaukšanai jāizmanto dzeramais ūdens vai ūdens, kas atbilst EN1008.
• Izstrādājuma likvidēšana: izlietoto iepakojumu novietojiet autorizētā atkritumu izgāztuvē. Ļaujiet neizmantotajam materiālam sacietēt un novietojiet to sadzīves atkritumu izgāztuvē. Pašgatavots - atkritumu kods 101311 Atkritumi no citiem jauktiem materiāliem, kas nav uzskaitīti ar numuriem 101309 un 101310. Cietināta masa - atkritumu kods 170904 Jaukti būvniecības un nojaukšanas atkritumi, kas nav uzskaitīti ar numuriem 170901, 17090
Pirmā palīdzība
Veselības problēmu vai šaubu gadījumā informējiet ārstu.
Ieelpošanas gadījumā cietušo pārvietot svaigā gaisā, elpošanas traucējumu gadījumā izsaukt medicīnisko palīdzību.
Ja nokļūst uz ādas, nomazgājiet ādu ar tīru ūdeni un ziepēm. Apstrādājiet kairinātās vietas ar atjaunojošu krēmu.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot plakstiņus ar tīra ūdens strūklu 15 minūtes. un pēc tam meklēt medicīnisko palīdzību.
Ja norīts, izskalojiet muti ar ūdeni, izdzeriet 0,5 litrus ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību. Neizraisiet vemšanu.
Produkts var izraisīt alerģisku reakciju, nonākot saskarē ar ādu. Ja pēc pirmās palīdzības sniegšanas neizzūd jebkāda trieciena (kairinājuma), ko izraisījusi saskare ar produktu, simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!
Drošības un higiēnas noteikumi
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Brīdinājuma simbols: Xi kairinošs
R37/38 Kairina elpceļus un ādu.
R41 Nopietnu acu bojājumu risks.
R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
S2 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
S22 Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
S24 Izvairīties no saskares ar ādu.
S25 Izvairīties no saskares ar acīm.
S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
S36/37/39 Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un aizsargbrilles vai sejas aizsargu.
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai etiķeti.

Uzglabāšana
Uzglabāt produktu sausā vietā oriģinālajā iepakojumā – sargāt no bojājumiem, ūdens iedarbības un augsta relatīvā mitruma. Ja tiek ievēroti norādītie nosacījumi, derīguma termiņš ir 12 mēneši no datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
Ekspedīcija 
Sausais maisījums tiek piegādāts papīra maisiņos uz paletēm, kas pārklātas ar foliju.
Izgatavots 
[bookmark: _GoBack]ES SICC Coatings GmbH
Derīgums
No 1.6.2020
Tā kā preces lietošana un apstrāde nav pakļauta mūsu tiešai ietekmei, mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas tehnikas attīstības dēļ.
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Tehniskā lapa: IsoTex F50
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Climate Coating® Innovative Anstrichstoffe mit Mehrwert. Fiir Gebaude, Innenrdume und
Industrieanwendungen. www.climatecoating.com
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