Lichte stucpleister F-50 wordt gebruikt als afwerklaag voor binnen en buiten. Aangebrachte laagdikte tot 3 mm.
Voorbereiding van het substraat:
Stucwerk brengen wij aan op IsoTex R70. Het is de uiteindelijke oppervlakteafwerking.
Algemene aanbevelingen voor gebruik: Werken bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.
Belangrijk! In de zomer niet in direct zonlicht werken. Vermijd directe regen op het pleisterwerk.
Let op: F-50 pleister bevat cement en kalk, die in combinatie met water een alkalische reactie veroorzaken, daarom is het noodzakelijk om de ogen en de huid te beschermen bij het werken met de pleister. Als de pleister in uw ogen terechtkomt, spoel deze dan onmiddellijk uit met water en zoek medische hulp.
Pleistervoorbereiding:
Giet schoon water met een snelheid van 4,5-5,5 l per zak van 10 kg in een ronde tank met een vlakke bodem. Giet F-50 gips in het water.
Belangrijk! Gebruik bij de verwerking altijd het hele pakket! Gedeeltelijk verbruik van de inhoud van het pakket is niet toegestaan. Meng grondig gedurende 4-5 minuten met een bouwmixer op gemiddelde snelheid, om een homogene consistentie zonder klontjes te verkrijgen. Laat ongeveer 5 minuten staan.
Na 5 minuten de pleister opnieuw grondig mengen.
Mengen in een druppelmenger is niet toegestaan!!!.
Goed gemengde mortel heeft een homogene consistentie zonder klontjes en hecht perfect op de aangebrachte ondergrond.
Gips F-50 is bedoeld voor zowel handmatige als machinale verwerking. Breng pleister aan met een maximale dikte van 3 mm op de ondergrond met een egaal wandoppervlak. Bij handmatige verwerking de pleister met een RVS spaan op de muur aanbrengen. Na het aanbrengen van de laag de pleister egaliseren met een spaan en ongeveer 20-30 minuten na het aanbrengen de pleister met cirkelvormige bewegingen egaliseren met een kunststofspaan om een homogene oppervlaktestructuur te creëren. De ondergrond van de pleister moet worden bevochtigd of behandeld met FixPlus indringcoating. De pleister moet worden voorzien van ClimateCoating.
Garantie:
De fabrikant garandeert de conformiteit van de F-50-pleister met de technische parameters gespecificeerd in deze TL, op voorwaarde dat de principes van transport, opslag, voorbereiding en toepassing van de pleister in acht worden genomen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de mortel en voor gebruik ervan voor doeleinden en omstandigheden die niet in de technische beschrijving zijn gespecificeerd.
Gegarandeerde opslag in originele verpakking, op pallets en in een droge ruimte - 12 maanden vanaf de productiedatum op de verpakking.
technische parameters
	Waterdosering W/F
	0,50-0,55

	Volumegewicht verse mortel (kg/m3)
	≤ 1.050

	Volumegewicht uitgeharde mortel (kg/m3)
	550

	Buigtreksterkte (MPa)
	Min. 0,8

	Druksterkte (MPa)
	CS II

	Hechting aan beton (MPa)
	Min. 0,4

	Classificatie van reactie op brand
	A1

	Duurzaamheid
	15 cycli

	Verbruik kg/m2/1 mm (kg)
	0,65



KENNISGEVING:
• EN 13914-1 is van toepassing op het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van buitenpleisterwerk
• Extra toevoeging van bindmiddelen, vulstoffen en andere additieven of screening van mengsels is niet toegestaan.
• Het mengsel kan alleen verwerkt worden bij lucht- en ondergrondtemperaturen van + 5 °C!!! Niet gebruiken als er vorst verwacht wordt!
• Er moet drinkwater of water conform EN1008 worden gebruikt om het mengsel te mengen.
• Verwijdering van het product: Gooi de gebruikte verpakking weg bij een erkende afvalstortplaats. Laat het ongebruikte materiaal uitharden en plaats het op een gemeentelijke afvalstortplaats. Eigen bereiding - afvalcode 101311 Afval van overige gemengde materialen niet vermeld onder de nummers 101309 en 101310. Geharde massa - afvalcode 170904 Gemengd bouw- en sloopafval niet vermeld onder de nummers 170901, 17090
E.H.B.O.
Bij gezondheidsproblemen of bij twijfel de arts waarschuwen.
Bij inademing het slachtoffer in de frisse lucht brengen, bij ademhalingsproblemen medische hulp inroepen.
Bij huidcontact de huid wassen met schoon water en zeep. Behandel geïrriteerde plekken met reparatiecrème.
In geval van contact met de ogen, de oogleden onmiddellijk gedurende 15 minuten openspoelen met een stroom schoon water. en zoek dan medische hulp.
Bij inslikken: spoel uw mond met water, drink 0,5 liter water en zoek medische hulp. Geen braken opwekken.
Het product kan bij contact met de huid een allergische reactie veroorzaken. Als de symptomen van een impact (irritatie) veroorzaakt door contact met het product niet verdwijnen na het verlenen van eerste hulp, zoek dan medische hulp.
Buiten bereik van kinderen bewaren!
Veiligheids- en hygiënevoorschriften
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Waarschuwingssymbool: Xi irriterend
R37/38 Irriterend voor de luchtwegen en de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S22 Stof niet inademen.
S24 Vermijd contact met de huid.
S25 Vermijd contact met de ogen.
S26 Bij oogcontact onmiddellijk met veel water afspoelen en medisch advies inwinnen.
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen en een veiligheidsbril of gelaatsscherm.
S46 Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Opslag
Bewaar het product op een droge plaats in de originele verpakking - bescherm het tegen schade, blootstelling aan water en hoge relatieve vochtigheid. Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, bedraagt de houdbaarheid 12 maanden vanaf de datum vermeld op de verpakking.
Expeditie 
Het droge mengsel wordt geleverd in papieren zakken op pallets bedekt met folie.
Gemaakt 
[bookmark: _GoBack]in de EU voor SICC Coatings GmbH
Geldigheid
Vanaf 1.6.2020
Omdat het gebruik en de verwerking van het product niet aan onze directe invloed onderhevig zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen als gevolg van de technische vooruitgang.
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Technisch papier: IsoTex F50
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Climate Coating® Innovative Anstrichstoffe mit Mehrwert. Fiir Gebaude, Innenrdume und
Industrieanwendungen. www.climatecoating.com
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