Ljus stuckaturputs F-50 används som ytskikt för interiör och exteriör. Applicerad lagertjocklek upp till 3 mm.
Förberedelse av underlaget:
Vi applicerar stuckatur på IsoTex R70. Det är den slutliga ytfinishen.
Allmänna rekommendationer för användning: Arbeta i en temperatur mellan +5°C och +25°C.
Viktig! På sommaren, arbeta inte i direkt solljus. Undvik direkt regn på putsen.
Obs: F-50 gips innehåller cement och kalk, som i kombination med vatten orsakar en alkalisk reaktion, så det är nödvändigt att skydda ögon och hud när du arbetar med gipset. Om plåstret kommer i dina ögon, skölj dem omedelbart med vatten och sök läkare.
Förberedelse av gips:
Häll rent vatten med en hastighet av 4,5-5,5 l per 10 kg påse i en rund tank med platt botten. Häll F-50 gips i vattnet.
Viktig! Använd alltid hela paketet för bearbetning! Delvis konsumtion av innehållet i förpackningen är otillåtet. Blanda noggrant i 4-5 minuter, med en byggmixer på medelhastighet, för att få en homogen konsistens utan klumpar. Låt stå i ca 5 minuter.
Efter 5 minuter, blanda plåstret ordentligt igen.
Blandning i droppmixer är inte tillåten !!!.
Rätt blandat bruk har en homogen konsistens utan klumpar och fäster perfekt på den applicerade ytan.
Gips F-50 är avsedd för både manuell och maskinell bearbetning. Applicera puts med max 3 mm tjocklek på underlaget med jämn väggyta. För manuell bearbetning, applicera gipset på väggen med en rostfri murslev. Efter applicering av lagret, jämna till putsen med en murslev och ca 20-30 minuter efter applicering, jämna ut putsen med cirkulära rörelser med en plastspackel för att skapa en homogen ytstruktur. Putsens botten ska fuktas eller behandlas med FixPlus penetrerande beläggning. Putsen ska beläggas med ClimateCoating.
Garanti:
Tillverkaren garanterar att F-50-plåstret överensstämmer med de tekniska parametrarna som specificeras i denna TL, förutsatt att principerna för transport, lagring, beredning och applicering av gipset följs. Tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning av murbruket och för dess användning för ändamål och förhållanden som inte anges i den tekniska beskrivningen.
Garanterad förvaring i originalförpackning, på pallar och i torrt rum - 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen.
Tekniska parametrar
	Vattendosering W/F
	0,50-0,55

	Volumetrisk vikt av färskt bruk (kg/m3)
	≤ 1,050

	Volymvikt av härdat bruk (kg/m3)
	550

	Böj draghållfasthet (MPa)
	Min. 0,8

	Tryckhållfasthet (MPa)
	CS II

	Vidhäftning till betong (MPa)
	Min. 0,4

	Klassificering av reaktion på brand
	A1

	Varaktighet
	15 cykler

	Förbrukning kg/m2/1 mm (kg)
	0,65



LÄGGA MÄRKE TILL:
• EN 13914-1 gäller för projektering, förberedelse och utförande av utvändig puts
• Ytterligare tillsats av bindemedel, fyllmedel och andra tillsatser eller silning av blandningar är inte tillåtet.
• Blandningen kan endast bearbetas vid luft- och substrattemperaturer på +5 °C!!! Använd inte när frost förväntas!
• Dricksvatten eller vatten som överensstämmer med EN1008 måste användas för att blanda blandningen.
• Avfallshantering av produkten: Placera den använda förpackningen på en godkänd soptipp. Låt det oanvända materialet stelna och placera det på en kommunal soptipp. Egen beredning - avfallskod 101311 Avfall från annat blandat material som inte anges under nummer 101309 och 101310. Härdmassa - avfallskod 170904 Blandat bygg- och rivningsavfall ej listat under nummer 170901, 17090
Första hjälpen
Vid hälsoproblem eller vid tveksamhet, informera läkaren.
Vid inandning, flytta offret till frisk luft, vid andningsproblem ring efter medicinsk hjälp.
Vid hudkontakt, tvätta huden med rent vatten och tvål. Behandla irriterade områden med reparationskräm.
Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart upp ögonlocken med en ström av rent vatten i 15 min. och sök sedan läkare.
Vid förtäring, skölj munnen med vatten, drick 0,5 liter vatten och sök medicinsk hjälp. Framkalla inte kräkning.
Produkten kan orsaka en allergisk reaktion vid kontakt med huden. Om symtomen på någon påverkan (irritation) orsakad av kontakt med produkten inte försvinner efter första hjälpen, sök läkare.
Förvara utom räckhåll för barn!
Säkerhets- och hygienföreskrifter
[image: ]       [image: ]

Varningssymbol: Xi irriterande
R37/38 Irriterar luftvägarna och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
S2 Förvaras utom räckhåll för barn.
S22 Andas inte in damm.
S24 Undvik kontakt med huden.
S25 Undvik kontakt med ögonen.
S26 Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare.
S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
S46 Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare och visa denna förpackning eller etikett.

Lagring
Förvara produkten på en torr plats i originalförpackningen - skydda den från skador, exponering för vatten och hög relativ luftfuktighet. Om de angivna villkoren uppfylls är hållbarheten 12 månader från det datum som är markerat på förpackningen.
Expedition 
Den torra blandningen levereras i papperspåsar på pallar täckta med folie.
Gjord 
[bookmark: _GoBack]inom EU för SICC Coatings GmbH
Giltighet
Från 1.6.2020
Eftersom användningen och bearbetningen av produkten inte är föremål för vårt direkta inflytande, ansvarar vi inte för skador orsakade av felaktig användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar till följd av tekniska framsteg.
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Climate Coating® Innovative Anstrichstoffe mit Mehrwert. Fiir Gebaude, Innenrdume und
Industrieanwendungen. www.climatecoating.com
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