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ClimateCoating ThermoPlus v obythom dome v
Portugalsku zvySenie teploty a regulacia vihkosti

A S V aprili 2008 pan Jean-Paul Drauth dorucil vysledky merani zo svojho
e, domu, priblizne 60 km juZne od Porta. 26.3.2008 vymaloval strop a
30.3.2008 boli natreté steny. PouZil sa nater ClimateCoating

ThermoPlus.

Pan Drauth popisuje postup merania nasledovne: ,Hladal som

v v s

1 2 3 4

zmyslupIné meranie, ktoré bolo potom opéat presné v réznych
meraniach.

cielené, hoci predtym sa merania pomerne prudko menili, len o sa jeden odchylil od konkrétneho
meracieho bodu;toto sa velmi vyrovnalo! Momentalne sa mbZete od meraného bodu odchylit o viac
ako pol metra bez toho, aby ste zmenili Co i len desatinu stupfna na displeji!

— Izbova teplota °C
~— Teplota ntornej steny °C

Séria merani opat dokazuje: ClimateCoating zvySuje povrchové teploty, priCom sa zaroven stava
rovhomernym - zvySuje sa vhimana teplota. Okrem toho sa reguluje vlhkost' vzduchu v
miestnosti a odvlh€uje sa stena.

.Som vyStudovany kdrenar a nemam problémy s vypoctom U-hodnoty, ale nikde sa neberie do Gvahy
zotrvacnost hmoty, takZze v miestnej klime a stavebnej metdde sa to mdze stat pomerne casto,
napriklad pri 17° C alebo vySSia vonkajsSia teplota a velmi vysoka vihkost; Obyvatelia zamrznu, pretoze
regulacia vonkajsej teploty vypne vykurovaci okruh.”

Porto/Portugal Pre Porozumenie by mal na vlavo
41°8'Nf8" 368'W Pouziva sa referencna klima Porta, ktoré je tu zobrazena.
Ked'si spomeniete na Portugalsko, mate tendenciu
Monat |Temp. T*'(‘-“—'jh- mysliet' na plaZe, sinko a dostatok tepla.
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Miederzchlagssumme
1150 mm

Na vyhodnotenie vysledkov merania komunikoval pan Drauth s berlinskym stavebnym expertom z
DIMaGB. ISlo o otdzku vhodnosti te6rie hodnoty U: ,M&Zem len suhlasit's tym, o ste o U-hodnote
napisali. Otazka: Prefo sa citite pohodInejSie s ClimateCoating s niZzSou izbovou teplotou a napriek
tomu by teplotna krivka v konStrukcii steny mala byt horSia ako bez nej?

Ked som maloval polovicu stropu, vSimol som si, Ze to uz urcite nebol studeny radiator.
Podla mojich merani uz vidite, Ze minimalne prechodovy odpor vo vnutri musi byt chybny, kedZe som

mal povrchové teploty rovné izbovej teplote alebo aj vysSie! Pri normalnej metdde vypoctu sa to neda
pochopit a keby som sa nemeral, predpokladal by som, Ze do3lo k chybe merania.”

Obrazok nizsie: Klima_faro.png Klima_porto.png (Autor:
Hph, vlastnoruéne vytvorené; GFDL) Copyleft GNU
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Meracie zariadenia:

- bezkontaktny infralerveny teplomer Amprobe ST30 pro
- Meranie vlhkosti a dB v miestnosti Voltcraft DT-8820

- Indukény indikator stavebnej vihkosti GMI 15 aZ do hibky cca 4 cm

Konstrukcia steny:
Ocelovo-beténova rdmova konstrukcia z palenych dutych hlinenych tehal. KonStrukcia zvnudtra von: omietka 1cm /
dutd hlinena tehla palend s velkymi komorami, 30cm / vonkajSia omietka 1cm / lepidlo 1cm / hlinené pasiky 2cm

meranie | Datum vonku | dni po malovani
Stena Strop
1 26.marca2008 | 16 °C
2 31.marca2008 | 17 °C 1 5
3 3.aprila3008 | 16,5 °C 4 8
4 8. aprila 2008 | 17 °C 9 13
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Obrazok 1. Graf znazornujuci vysledky merania teploty
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Obréazok 2: Graf znazorniujuci vysledky merania hodn6t vihkosti
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