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Analyza vnuatornej klimy z 15. februara 2019 v Brede v dvoch

porovnatelnych kancelarskych priestoroch na radnici

Tato analyza izbovej klimy bola vykonana v dvoch kancelarskych
miestnostiach, ktoré boli rozmerovo a vybavenim takmer totozné, mali
rovnaku orientaciu a napojenie chodieb. Meracia hlava bola umiestnena na
stative v strede miestnosti, meraci pristroj bol umiestneny mimo
miestnosti, aby boli rusivé vplyvy pri meraniach ¢o najmensie. V
miestnostiach sa zatemnilo, zhasli svetla, prelepili sa vyvody vetrania a
radiatory sa prekryli alobalom.

Pracami boli Prof. Dr.-Ing. Peter Marx, MX Electronic Berlin, osvedceny
odbornik na meranie svetla a vnutornej klimy a Dipl.-Ing. Matthias G. Bumann,
stavebny expert z Berlina (Studie: sorpcia, solarne vynosy nepriehladnych
komponentov, IR termografia, transport vlhkosti a Struktury). Ako meraci
pristroj bol pouzity analyzator izbovej klimy, ktory je podrobnejSie vysvetleny
nizsie.

Miestnost'A3.16 bola pred skuSkami natreta produktom ClimateCoating
Interieur od vyrobcu SICC Coatings GmbH, Berlin. Miestnost'A3.12 dostala
normalnu emulznu farbu na steny a strop. Interiérovu farbu
ClimateCoating okrem inych produktov predava ClimateCoating-Benelux
BV, Beverwijk.

Séria testov sa opakovane zamerala na o€akavané rozdielne reakcie
parametrov izbovej klimy na postupy vykurovania ventilatorom alebo IR
vykurovacim panelom a ochladzovania - jednoduchym otvorenim okien
- zaznamena sa meranim.

Hodnotenia ukazali:

* Miestnost ClimateCoating méZe byt vykurena rychlejSie (alebo
naopak s mensSou spotrebou energie). Povrch obalu a vnimana
teplota sa zvySuju r6zne v zavislosti od vykurovacieho systému.

* Miestnost ClimateCoating sa ochladzuje pomalSie. To znamen4, Ze v porovnani
s miestnostou s farbou musite menej prikurovat, aby ste kompenzovali tepelné
straty.

+ Kombinacia IR ohrevu s IR reflexnou farbou je efektivna v tom, Ze
pri porovnani tepelnych prikonov sa dosahuju takmer rovnaké
vysledky ohrevu.

* To ma za nasledok vysSiu uroven komfortu v miestnosti
ClimateCoating, o je zrejmé z menSieho rozdielu medzi teplotou
suchého vzduchu a teplotou povrchu plasta. Pri porovnani povrchu
obalu a vnimanej teploty v prospech miestnosti ClimateCoating
existuju jasné rozdiely.
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Dodatok 1
Grafické znazornenie vysledkov skiSobnych postupov

Vykurovanie, ochladzovanie, vyhrievanie pomocou IR v porovnani miestnosti
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V miestnosti A3.16 sa vyskytuju vysSie teploty pri rovnakom prikone
energie (vykon x ¢as), €o znamena, Ze miestnost sa vykuri rychlejSie.
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Miestnost'A3.16 sa za rovnaky ¢as ochladi menej.
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Pri vykurovani IR panelom su zretelné rozdiely pri porovnani
miestnosti aj vykurovacich systémov.
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Dodatok 2
Popis miestnosti prostrednictvom fotodokumentacie a porovnanie
geometrie miestnosti dvoch skiSobnych miestnosti

Fotograficky popis testovacej miestnosti A3.12: sadrokarténové steny, koberce,
akusticky strop, velky stdl so sedenim

A3.12 A3.16
Sirka [m] 3.58 349 975%
hibka [m] 6.39 6.39 100,0%
Vyska [m] 2.69 2.68 996%
Zékladna oblast  [M?] 22,88  22:30  97,5%
Rozsah [m] 19,94 19,76 99,1 %
Steny hrubé[m?] 53,64 52,96 98,7 %
Povrch obalky [m?] 99,39 97,56 982 %
objem [com] 61554 59,77 97,1%

Tabulka udajov geometrie priestoru

A3.12 A3.16
Strop [m?] 2127 20,73 97,5%
Lesknite sa [mz] 1.61 1,57 975%
steny [m?] 4511 44,56 988 %
okno [m?] 526 5.13 975%
dvere [m?] 3.26  3.26 100,0%
Poschodie [m?] 120nd 17,62 96,8 %
Tabulka [m?] 468  4.68 100,0%
Povrch obalky [m?] 99,39 97,56 932 %

Tabulka Gdajov pre povrchy obalov
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Dodatok 3
Zostavovanie zaznamov datovych
tabuliek vysledkov merani

tlitrov t Lf robit’ te tLa

10:50 A3.12 1 21,414,6 19,8 20,5 6.0 rotiatoens hodnoty

11:10  A3.12 2 26,417,7 20,0 23,1 8.0 PriebeZné meranie

11:19 A3.12 3 26,217,422,624,410,0 po 15 minGtach medzimerania
11:34 A3.12 4 23,216,321,822,510,0 ohrievaca ventilatora

11:42  A3.12 5 22,415,322,922,7 10,0 po 15 mindtach okna do
12:00 A3.12 6 23,6 16,2 24,6 23,510,0 medzimerania

12210  A3.12 7 24,317,021,6 23,010,0 po 20 minutach

Tabulka Udajov nameranych hodnét pre miestnost'A3.12

tlitrov t Lf robit’ te tLa

12:25  A3.16 8 22,814,8 22,8 22,7 10,0 Potiatotné hodnoty

12:38  A3.16 9 23,6 18,0 23,8 23,6 11,0 PriebeZné meranie

12:41 A3.16 10 28,8 18,6 24,3 26,5 11,5 po 15 minGtach medzimerania
12:57  A3.16 11 25,416,6 25,3 25,3 12,0 ohrieva&a ventilatora

1305h0d  A3.16 12 25,416,7 25,3 25,25 13,0 po 15 mindGtach okna na
13:14  A3.16 13 24,2 16,2 26,9 25,5 13,5 potiato¢né hodnoty

13:23  A3.16 14 24,2 16,1 24,6 24,4 14,0 Priebezné meranie

13:27  A3.16 15 25,417,4 24,7 25,0 14,0 po 20 minutach

Tabulka udajov nameranych hodnét pre miestnost'A3.16

tlitrov tLf robit te ta

14:53  A3.16 16 23,7 16,2 23,6 23,6 16
15:13 = A3.16 17 26,2 17,6 24,8 25,5 16
251,411,219 0

t litrov t Lf robit’ te ta

1s25h0d | A3.12 18 23.6  16,224,9524,2516,5
1sashod | A3.12 19 25,2 16,5 24,7 24,9 17
1,6 0,3-0,250,65 0,5

Datova tabulka nameranych hodnét pre vykurovanie s IR panelom

Legenda:
tirov  Teplota vzduchu sucha

tLf  Teplota vzduchu vihka

robit Povrchova teplota prostredia/obalovych
te povrchov Citliva teplota

viac v protokoloch a nomogramoch:

- relativnej vihkosti

Y Rychlost pohybu vzduchu L vonkajSia

tLa teplota vzduchu, vonkajSia teplota (ta)
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Dodatok 5

Porovnanie hodnotiacich nomogramov
na ilustraciu reakcii vnatornej klimy
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Nominogramy pre miestnost A3.16 na zaciatku vykurovania
(IR) a po 20 minutach zapnutia IR panelu.
Pre porovnanie: dva nomogramy na nasledujucej strane.
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Nominogramy pre miestnost A3.12 na zaciatku vykurovania
(ventilator) a po 20 minutach zapnutia IR panelu.
Pre porovnanie: dva nomogramy na predchdadzajucej strane.
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Bol pouZity elektricky ohrievac s prikonom 3,3 kW, ktory bol v prevadzke 15 minut
v kuse (0,825 kWhprace alebo energie) a infracerveny panel s vykonom 1,3 kW po
dobu 20 minut (0,433 kWhTeplo). Pomer energetickych vstupov je teda 1,9 : 1,0.

parametre okolitej klimy od Prof. Dr.-Ing. Marx
meral prietok a pomocou zlatej gule (iba
konvekcia a ziarenie) vihké teploty vzduchu a
opisal,adresy URL uZ nie su online :

+~cCc Qg

Analyzator (RKA)

SN
. N\
Miestnosti, ktoré su az na niekolko cm Siroké identické (vlavo: miestnost A3.16, vpravo:
miestnost A 3.12), su vystavené rovnakym podmienkam prostredia. To znamena, Ze
urcité mnozstvo vplyvu (znizeného) sine€ného ziarenia sa vyskytuje rovnako v oboch

miestnostiach. Na fotografiach je vidiet takmer identické uhly dopadu, za ¢o mbze
blizkost testov.
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