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Zhrnutie

Kozmické technoldgie doma a v kancelarii zvySuju povedomie o tom, Ze ochrana klimy méze byt
ekonomicka. CLIMATECOATING je tekuty nater na akrylovej baze, ktory obsahuje viac ako 50 %
silikatovych vakuovych kapsul. Po zaschnuti vytvara izola¢nt vrstvu 0,3 - 0,5 mm, ktora zlep3Suje
tepelné vlastnosti povrchov stien.

CLIMATECOATING vyrazne zlepSuje kontaktnu teplotu povrchu steny, na ktoru je aplikovany, znizenim
tepelnej vodivosti, indikovanej nizkou hodnotou sucinitela prestupu tepla -.

| - = (-xCx-)172[Wh-12/m?K] |

--Sucinitel tepelnej vodivosti [W/mK] ¢ -
merna tepelna kapacita [Wh/kgK]
--Hustota [kg/m?3]

Kontaktna teplota medzi dvoma povrchmi s réznymi teplotami sa vypocita podla nasledujiceho
vzorca:

|tpokraéovanie= (-1t1+ 2t2) / (14 -2) [°C] |

kde -1alebo -2sU koeficienty prestupu tepla oboch stran a tia tzich teploty.

- t (pokraZovanie)
material

betdn 37,57 22,55
Latexova farba 18:30 24,50
tehla 18:50 24,60
plast 11:30 26.10
Drevo 5.20 27:00
Koberec 3,60 28,50
ClimateCoating 1,68 29.15

Tabulka 1: Porovnanie najznamejSich stavebnych materialov - teplota materialu 18°C pri kontakte s
[udskou rukou (predpoklada sa 30°C)

Vzhladom na vlastnosti tepelného odrazu sa znacna Cast tepelnych lucov, ktoré dopadaju na povrch
steny, odraza spat do miestnosti.

Tym sa znizi mnoZstvo salavej energie absorbovanej stenami a stropom a vyrazne sa znizia pociatocné
hodnoty, pri ktorych zacina prenos tepla.

Toto relativne malé mnoZstvo energie staci na citelné zvysenie teploty povrchu steny. Povrch
vakuovych kapsul s hrabkou len niekolko mikrénov sa velmi rychlo zahrieva, zatial ¢o prenos tepla cez
povlak je relativne pomaly.
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Obrazok 1: Grafické znazornenie Gdajov v tabulke 1
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