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Protokol o merani
Stanovenie ohrievacieho a chladiaceho spravania povrchov dvoch interiérovych

farieb na skaSobnych vzorkach vyrobenych z textilu a na beténe

11. augusta 2022, 13:47 / 14:30 / 15:00 hod
Wackenbergstr. 78-82 v ,klimatickej komore” v KG, samostatna miestnost. Teplota
vzduchu = 24-25 °C, relativna. LF = 48 - 50 %

Testované povrchy sa zahrievali podobnymi infracervenymi lampami pocas 15
minut. Teplota povrchu v najteplejSom bode - viditelnom v tmavom farebnom bode
na monitore - bola merana kazdd minutu pomocou IR kamery Fluke.

Pokles teploty sa meral kazdu minutu po vypnuti.
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Zistenia:

Povrchy natreté naterom ClimateCoating
* sazahrievaju rychlejSie v porovnani s ,farbou”.
+ dosiahnut'vysSiu povrchovu teplotu.
Po vypnuti infracervenych Ziaroviek dojde k poklesu teploty
* rovnako nahlev ,Color” a ,ClimateCoating”.
* natakmer rovnaké hodnoty pre oba povrchy.
Vplyv hmoty je evidentny v natieranej beténovej stene
* prinizSom naraste teploty pri zahrievani.
* pri pomalSom chladeni.
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+Klimaticka komora” s potiahnutymi povrchmi stien.

Potiahnuté textilné nosné panely.

Vykurovanie oZzarovanim infracervenymi lampami.

Berlin, 11. august 2022
Dipl.-Ing. Matthias G. Bumann
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