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Zusammenfassung

Raumfahrttechnologie zu Hause und im Biro ruft ins Bewusstsein, dass Klimaschutz wirtschaftlich
sein kann. CLIMATECOATING ist eine flissige Beschichtung auf Acrylbasis, die tUber 50% Silikat-
Vakuum-Kapseln enthalt. Nach dem Trocknen bildet es eine isolierende Schicht von 0.3 - 0.5 mm, die
die warmetechnischen Eigenschaften der Wandoberflachen verbessert.

CLIMATECOATING verbessert erheblich die Kontakttemperatur der Wandoberflache, auf der es
aufgebracht wird, durch Verringerung der Warmeleitfahigkeit, aufgezeigt durch den niedrigen Wert der
Warmeeindringzahl £.

[B=(ALxcxp)”"2[Wh "2/mK]

A — Koeffizient der Warmeleitfahigkeit [W/mK]
¢ — spezifische Warmekapazitat [Wh/kgK]
p — Dichte [kg/m?]

Die Kontakttemperatur zwischen zwei Flachen mit unterschiedlichen Temperaturen wird anhand
folgender Formel errechnet:

lteont = (Bat1 + Bat2) / (B1 + B2) [°C]

wobei 1 bzw. B2 die Warmeeindringzahlen beider Seiten sind und t1 und t2 ihre Temperaturen.

B t (cont)
Material
Beton 37,57 22,55
Latexfarbe 18,30 24,50
Ziegel 18,50 24,60
Kunststoff 11,30 26,10
Holz 5,20 27,00
Teppich 3,60 28,50
ClimateCoating 1,68 29,15

Tabelle 1: Vergleich der bekanntesten Baumaterialien - Temperatur des Materials 18°C bei Kontakt mit
der menschlichen Hand (angenommen 30°C)

Wegen der thermischen Reflexionseigenschaften wird ein bedeutender teil der Warmestrahlen, die auf
die Wandoberflache auftreffen, in den Raum zurtickgeworfen.

So wird die Menge an Strahlungsenergie, die von den Wanden und der Decke absorbiert wird,
verringert und die Anfangswerte, bei denen die Warmelbertragung beginnt, werden erheblich
verringert.

Diese verhaltnismalig kleine Energiemenge reicht aus, die Temperatur der Wandoberflache spurbar
zu erhéhen. Die Oberflache der Vakuumkapseln, nur wenige Mikrons dick, erwarmt sich sehr schnell,
wahrend die Warmedibertragung durch die Beschichtung verhaltnismafig langsam ablauft.
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Bild 1: Grafik zu den Daten der Tabelle 1
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